
粤环函〔2007〕831号

关于同意深圳市开展在用机动车稳态工况法（ASM）
检测试点工作的复函

深圳市环保局：

你局《关于我局在用机动车简易工况法中心示范站汽油车设备采用稳态工况法（ASM）测量方法的请示》（深环函〔2007〕794号）收悉。经研究，函复如下：

为加强机动车排放污染防治，建立符合我省实际的检测与维护制度（I/M制度），选择适合我省的在用机动车排放检测方法，根据GB18285-2005的要求，我局于2006年5月30日组织专家和包括你局代表在内的有关部门代表就我省在用机动车排放检测方法进行了论证。专家和代表们经过认真讨论，认为：“稳态工况法测量方法”（ASM）在国内外有成功的使用经验，测试结果稳定、重复性好，珠三角地区点燃式轻型汽油车采用该方法是可行的。因此，我局同意你市在省政府批复我省排气检测方案前，先行建设简易工况法示范中心站，开展轻型汽油车采用稳态工况法（ASM）试点工作，为我省推行稳态工况法（ASM）奠定基础。根据GB18285-2005的规定，采用标准推荐性方法的，排放限值和检测方案在未得到省级人民政府批准前，不得用于年度检测。

你局需及时将稳态工况法（ASM）检测试点工作中取得的经验及存在问题总结并向我局报告。

广东省环境保护局
二○○七年九月二十一日
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